Sítě LAN
Přiblížení

Zkratka LAN znamená Local Area Network a je to jedna z několika dalších druhů sítí - dalšími jsou MAN (Metropolitan - města), WAN (Wide - internet) nebo GAN (Global - satelity).  Zatímco MAN (pokrývají například městskou síť) a WAN (spojuje počítače na celém světě) jsou velmi rozlehlé sítě, LAN se většinou rozprostírají pouze v jedné firmě nebo v jedné a více budov. Jsou tedy určeny pro lokalitu menšího dosahu. O síť LAN v podstatě jde třeba i v případě propojení pouze dvou počítačů. Také nic nebrání tomu, aby bylo spojeno více sítí LAN například i se sítí MAN nebo WAN.
Úkoly, výhody, nevýhody

Úkolem sítí LAN, stjeně jako u ostatních, je propojit dva či více počítačů. To se dělá z mnoha důvodů a má to poměrně dost výhod. Určitě sem patří sdílení dat. Uživatel jednoho počítače se může pomocí LAN dostat na druhý a využívat jeho data a dokumenty a naopak - může data sdílet pro ostatní. Data pak lze také zálohovat. Kromě jejich sdílení lze sdílet i CD mechaniky, tiskárny, skenery a další periferie... Další výhodou je rychlá a jednoduchá komunikace a co se týče zábavy, dají se po těchto sítích hrát třeba hry. Data můžeme také účinně bránit tím, že počítač, který obsahuje důležité informace, ochráníme dalšími počítači, na kterých bude kódovací zařízení nebo antivirová ochrana. K tomu se ale vstahuje nevýhoda sítí LAN a tou je možná nákaza viry z jedné stanice na druhou, které nejsou dostatečně chráněny. Data mohou být také při sdílení zneužita nepovolanými osobami.
Realizace
K tomu, abychom síť LAN zprovoznili, potřebujeme počítače vybavit síťovými kartami. Dále je potřeba vhodná kabeláž a také software - operační systém (Novell, Linux, Unix, Win Server...). Pro větší sítě LAN je  potřeba serveru - počítače, který je nadřazený všem ostatním, a který se zaobírá pouze správou celé sítě. Nic nebrání tomu, aby bylo serverů použito více (ty si mohou být buď rovny nebo i mezi nimi může být určitá nadřazenost).  Někdy je volba více serverů i zapotřebí a síť je pak kompaktnější, stabilnější a přehlednější. Dalšími prvky realizace sítě jsou různé rozbočovače, huby, switche, routery apod. V menších nebo domácích sítích se obejdeme v poklidu i bez serveru, který bude nahrazen třeba hubem.
Rozbor kabeláže a síťových karet.

Volba kabelů záleží na délce a využití lokální sítě. Na kratší vzdálenosti si vystačíme s kroucenou dvojlinkou, na delší využijeme třeba optický kabel nebo wifi (bezdrátová komunikace). Optický kabel je dnes moderní metoda a využívá se také pro jeho dobrý téměř bezstrátový a rychlý přenos dat. Kromě všech zmíněných kabelů lze využít i koaxiální kabel nebo laserové a mikrovlnné spoje. Síťové karty se liší hlavně rychlostí - např. s max rychlostí přenosu dat 10Mb, 100Mb a další...
Topologie

Znamená způsob propojení počítačů do sítě. Hlavními druhy jsou sběrnicová, kruhová, hvězdicová a stromová. Pak můžeme tyto druhy vzájemně kombinovat. Každá má samozřejmě své pro a proti. Napříkad u hvězdicové při výpadku hubu je celá síť nefunkční. Sběrnicová se využívá u menších sítí, jde vlastně o propojení počítačů do série. Stromová topologie má tendence využití v náročnějších a propracovanějších sítí.
Další

Existují pak metody přístupu - to je určování, která ze stanic hodlající vyslat zprávu má právo tuto zprávu odeslat. Patří sem metody CSMA/CD, Token Ring a Token Bus. Sítě LAN jsou také založeny na určitých standardech - celkový způsob realizace a chování sítě. Nejrozšířenější jsou Ethernet, dále pak IEEE a FDDI. Pod standard Ethernet spadá například Fast Ethernet či Gigabitový Ethernet.
